G systemfilter
USB/RS-232-9-poliger Adapter

Mit diesem Adapter kénnen Sie aus einem USB-Anschluss an einem PC einen RS-232-COM-Anschluss machen. Dabei
werden auch moderne USB-2.0-Anschliisse unterstiitzt. Benutzen Sie lhre seriellen Gerate oder PC-Interfaces, etc. an
jedem neuen Rechner. Einfach Treiber installieren und schon kdnnen Sie lhre Gerate wie gewohnt nutzen.

Hinweis zur Anwendung:

Dieser Adapter legt im Betriebssystem einen sog. "virtuellen COM-Port" an, der je nach System z. B. COM 8, etc sein
kann. Bitte beachten Sie, dass gerade altere Programme oft nur eine Auswahl von wenigen COM Ports zulassen, z. B.
COM 1-4. Bedingt kénnen in Betriebssystemen COM-Ports "verschoben" werden. Dieses sollten allerdings nur erfahrene
Anwender vornehmen! In einigen Fallen kann es zu Inkompatibilititen kommen, da einige — speziell altere — Programme
die Zusammenarbeit mit USB-Adaptern verweigern. Hier hilft fast immer nur: Ausprobieren...

Wichtig: Zuerst den USB Adapter-Stecker von der CD installieren: XCS-232-2303: pl2303 driver

Anleitung zur Treiberinstallation von der CD des Adapter-Steckers:

Start / Systemsteuerung / System und unter Hardware Den Port COM 8 auswéhlen:
den Gerétemanaier auswahlen: Init und Zeit- oder Druckdifferenz-Steuerung auswahlen.
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Im Geratemanager den USB-Port auswéhlen: SC10.12 auslesen.
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