Unsere Minis Anwendung »BATTERY« ——
systemfilter
|

Entstaubungsfilter mit
nachgeschaltetem Sicherheitsfilter

Entstaubungsfilter fir
industrielle Prozesse

alle ATEX-Zonen
all ATEX-zones

AtmungsfFilter Filtermodul

Unsere Minis sind echte Alleskénner.
Klein und kompakt kommen sie bei vielen
Anwendungen zum Einsatz. Entweder als

Ei_nsteck- oder als Aufsatzfilter grﬁjll_en sie FUr Prozesse zur Batterieherstellung bzw. -
die Aufgabgn der Sch\{\/ebstoffflltratlon. recycling wurde dieser Aufsatzfilterapparat s
In hochsensiblen Bereichen wie speziell ausgeristet.
beispielsweise der Chemie-und Schnappringfilterschlduche mit
Pharmabranche kénnen unsere Minis Filtermedium komplett aus

als zusdtzliche Polizeifilter maximale Polytetrafluorethylen (PTFE)

Pro;esssllcheghglt gewghrl;nst(tjen. h Zweite Filterstufe als Sicherheitsfilter mit
gft.'inahlsm ge erv;gllter_ araure Patronen (Sternfilter) aus PPS mit PTFE-
tivkohle (z. B. zur Filtration von Membrane und Edelstahlendscheiben

Aromaten). Fir den Dauereinsatz kann ein . L
Metallfilterelement eingesetzt werden. Abre!nlgungselnh?w mit Edelstahlrohren
flr die Druckluftfihrung

Bis 12 bar druckfest

Sie wiinschen weitere Informationen

) verkauf@ts-systemfilter.de
Werkzeugloser Filterwechsel www.ts-systemfilter.de

Filtermedium: PES, Filterklasse H13 Gber unser Produktprogramm? "
oder Metallfilterelement QR—Eoﬂe{sca?ne&u und e Filtersteuerung mit Webinterface

H per e-iMall anroraern: k] .
Regenerierbar ts-systemfilter gmbh £ Anwendung »Batterieherstellung«
ATEX- und Lebensmittelzulassung D-74744 Ahorn-Berolzheim 2 . ) o
Geringer Platzbedarf Fon: +49 6296 88-0 g Druckausgleichsventile fir Silos

Sternfilter / Filterschlauche




Filterapparate aus dem
SYSTEMBAUKASTEN

Kundenspezifische Lésungen

ATEX-Baumusterprifung fir Zone 20; 0
VO (EG) Nr. 1935/2004 & 10/2011 / FDA
Filterflachen 0,1 bis 100 m?
Luftmengen bis zu 14000 m3/h
Reingaswerte bis zu < 0,5 mg/m?3
Abscheidegrade bis zu 299,995 %
Druckfestigkeit bis 12 bar
Vakuumfestigkeit bis zu 90 %

Fir Temperaturen -40°C oder +500°C

Im Filterkopf integrierter Ventilbehalter
fir die Pulsejet Regeneration mit Zeit-
oder Druckdifferenzsteuerung

Druckausgleichsventil
Zellenradschleusen (FDA)
Upgrade von Filter (z. B. ATEX)
Polizeifilter

Life-Time-Support Fir Ersatzteile
Engineering-Unterstitzung
Reststaubmessung

Druckausgleichsventile
zur Silosicherung

Uber- und Unterdrucksicherung fiir Silo

OFffnungsdruck einstellbar von:
+300 bis +500 mmWS Uberdruck

-50 bis -100 mmWS Vakuum
FUr Forderrohr mit NW 120 und 140 mm

Montage mittels Flansch oder
Einschweildzarge

Mit nachgeschaltetem Sicherheitsfilter
Wetterschutz

Montagemaglichkeit fir Sensoren
Werkstoff: Aluminium oder Edelstahl
Auf Silos mit ATEX-Zone 20 einsetzbar.

Filterelemente

Patronen mit wiederverwendbarem
Adapter und Schlauchfilter
fur Silofilter anderer Hersteller

ts-Sternfilter (ein- oder zweiteilig)
Filterschlauche

Metallelemente
Kundenspezifische Anfertigungen

Redesign
Filtersteuerung SCD10.14

BT

Unsere eigen entwickelte Filtersteuerung
bekommt ein neues Design und neue
Features. Sie regelt die Druckluftabrei-
nigung der Filterelemente in unseren
Entstaubungsfiltern und kann, wie ihr
Vorgdnger, in Filtergeraten anderer
Hersteller eingesetzt werden. Die Filter-
abreinigung kann per Zeiteinstellung oder
Differenzdruck (Ap) abhangig erfolgen.

Neue Features:

Webinterface Uber Ethernetanschluss und
Bediendisplay zur Betriebsdaten-Eingabe

LED-Statusanzeigen der Steuerung und
LED-Anzeige des aktiven Ventils

Vorausschauende Wartung
“Testbetrieb”-Taster auf Platine

Spannungsversorgung 24V DC oder
90...240 V AC (steckbares Netzteilmodul)

5 Steuerausgange, kompatibel mit allen
gangigen SPS-Steuerungen

3 neue Steuerausgange: Netzdruck N.I.O.,
Stopp gesetzt, Alarm anstehend

+ geregelter analoger Stromausgang

RJ45 Ethernet-Anschluss, USB-Host,
RS485 interner Systembus

SMD-Technik, Federzugklemmen
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